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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Conformidade com o padrdo ATX12V v2.3;

Correcéo do Fator de Poténcia: PFC ativo 99%;

Suporte aos mais recentes soquetes Intel® e AMD®;

Baixo ruido;

Protegdo contra curto-circuito em todas as saidas;

Filtro de linha integrado contra surtos de voltagem e tensdo;
MTBF (carga total) > 100.000 horas;

Cabo de forca 1.5mts (NBR14136). Opcional Plug (2P+T);

ESPECIFICACOES ELETRICAS
Voltagem — 90~264 Volts;
Corrente — 3 Amperes;

Frequéncia de entrada — 47~63Hz;
Poténcia — 200 Watts.

SAIDAS — DC (Corrente continua)
+33VI4 A

+5V 16 A;

+12V Combinada 15 A;

-12V03 A

+5Vsb 2 A.

CONECTORES

01 Conector de Alimentacdo Principal (24/20P);

01 Conector ATX12V (4P);

Conectores para periféricos (SATA, HDD, DVDRW, etc.).

SEGURANCA / NORMAS
IEC60950, IEC61000 e anexo e da portaria 170 Inmetro.

PROTECAQ

UVP (protecdo de subtensdo);

OVP (protecdo contra sobretensao);
SCP (curto-circuito de protecdo);
OPP (protecdo contra sobrecarga);
OCP (protecdo de sobrecorrente).

DIMENSOES
125mm (c) x 100mm (I) x 63,50mm (a).

EFICIENCIA

82.91% a 20% de carga;
85.92% a 50% de carga;
83.11% a 100% de carga.

CERTIFICACAO

Certificacdo 80Plus Bronze.

AMBIENTE
Temperatura de armazenamento: -40°C até +70C.

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/FSP_FSP200-50GSV%20(85)_ECOS%201730_200W_Report.pdf
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