Teclado Smart Card SKA-291

CARACTERISTICAS ESPECIAIS

- Cor preto;

- Mais de 1200 caracteres por minuto;

- Vida util superior a 20.000.000 de toques;
- Extremidades arredondadas;

- Plug and Play;

- Leds: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock;
- Teclas de funcdo do Windows (logo) e acesso ao menu de atalho;

- Teclas de funcéo: F1a F12;

- Teclas Silenciosas;

- Cabo 1,5mts;

- Apto para certificacdo digital;

- Produto homologado ICP/Brasil;

- Compativel com IBM PC-AT;

- Padrdo AT e ABNT-2 com 107 teclas. Todos caracteres da lingua Portuguesa-BR;
- Tecnologia de membrana.

LEITOR DE SMART CARD INTEGRADO

- Compativel com ISO 7816 e EMV2000;

- Suporta T=0, T=1, TWI (s=8), 2-wier:SLE4432/42 (s=10),3-Wire:SLE4418/28 (s=9);
- Interface de alta performance;

- Suporte a Smart Cards de 5V, 3V e 1,8V;

- Alimentacdo de 60 mA para Smart Card;

- Detector de movimento do Smart Card com desligamento automatico;

- Reconhecimento automatico do tipo de Smart Card;

- Protecdo térmica e contra curto-circuito;

- 8-pin Handling (suporta C4/C8).

COMPATIBILIDADE:

- WHQL (Microsoft) Certified;

- EMV2000 (Europay, Mastercard, Visa) Certified;

-USB1.1e20;

- USB CCID;

- 1SO 7816;

- HBCI;

- Suporte do modo de introdugdo do PIN de seguranga (Terminal de Classe 2);

- Deteccdo automatica da insercdo e remogédo do cartdo Smart Card;

- Teclas com gravacgéo resistente, permitindo o uso continuo sem que a impressdo dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas).

CONECTOR
- USB.

SISTEMAS SUPORTADO
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 e Distribui¢es Linux.

CERTIFICACOES / COMPATIBILIDADE
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000.

OPCIONAIS

- Apoio para pulsos.
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