Fonte S13A00DTA

DATEN

FONTE DE ALIMENTAGAD

MODELO: 513A000TA
NIVEL DE EFICIENCIA V (>87%)
ENTRADA

ATENCAD
Para uso em equipamentos
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS SEGURANCA / NORMAS
Produto Nacional com PPB; IEC60950, IEC61000 e anexo E da portaria 170 INMETRO.
Conformidade com a Norma Brasileira NBR 14136 Classe II;
Dupla isolacdo (dispensa o uso do pino terra); PROTECAO
Protecdo contra curto-circuito; UVP (protecdo de subtensdo);
Filtro de linha integrado contra surtos de voltagem e tensdao; OVP (protegao contra sobretensao);
MTBF (carga total) > 100.000 Horas. SCP (curto-circuito de protecao);
OPP (protecdo contra sobrecarga);
ESPECIFICACOES ELETRICAS OCP (protecgéo de sobrecorrente).
Voltagem — 90~264 Volts;
Corrente — 1,5 Amperes; DIMENSQOES
Frequéncia de entrada — 47~63Hz; 109mm (c) x 46mm (I) x 30mm (a).
Poténcia — 65 Watts.
EFICIENCIA
SAIDAS — DC (Corrente continua) Nivel de eficiéncia V (>87%).
+19V 3.42A.
AMBIENTE
CABOS Temperatura de armazenamento: -40°C até +70C.

Cabo DC 1,80mts com plug padrdo 5,5mm x 2,5mm;
Cabo AC 1,00mts.

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informatica. A Daten reserva-se o direito de realizar as alteragbes que julgar
necessarias em seu contetdo sem prévio aviso. Versdo 2017.1a
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